	STAL ..., ...MELKKOEIEN, NIEUWBOUW/RENOVATIE

	GRUPSTAL
GROEN LABEL BB 93.06.009

	

	Beoordeling ammoniakemissie
	Principe van NH3-emissiebeperking is gebaseerd op het beperken van de putemissie door het verkleinen van het emitterend mestkelderoppervlak.

	

	De technische uitvoering van de stal

	Stalonderdeel
	Uitvoeringseis
	Voorgestelde uitvoering
	Akkoord

	Huisvestingsvorm
	grupstal
	
	

	Ligplaatsafscheiding
	geen nadere eisen
	
	

	Breedte ligplaats
	1100 – 1200 mm (2)
	
	

	Vloeruitvoering
	gedeeltelijk roostervloer
	
	

	Dichte vloer
	onder afschot naar het rooster
	
	

	Roostertype
	metalen roosters
	
	

	Breedte grup
	800 – 1000 mm
	
	

	Mestsoort
	drijfmest
	
	

	Emitterend oppervlak kelder
	maximaal 1,2 m² per melkkoe (omvat drijfmestgrup en eventueel een deel van de onderkeldering)  
	
	

	Resterende onderkeldering
	afgesloten en uitgevoerd volgens de van toepassing zijnde Bouwtechnische Richtlijn Mestbassins of de Richtlijn Mestbassins
	
	

	

	Het gebruik van de stal

	Onderdeel
	Gebruikseis
	Voorgesteld gebruik
	Akkoord

	Niet van toepassing

	

	Emissiefactor

	5,7 kg ammoniak per dierplaats per jaar
	

	

	Eindoordeel en opmerkingen

	


