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	Beoordeling ammoniakemissie
	

	

	De technische uitvoering van de stal

	Stalonderdeel
	Uitvoeringseis (1)
	Voorgestelde uitvoering
	Akkoord

	Huisvestingsvorm
	grondhuisvesting
	
	

	Stallengte binnenwerks
	variabel

	
	

	Stalbreedte binnenwerks
	variabel
	
	

	Voerruimten e.d.
	variabel
	
	

	Leefoppervlak
	variabel
	
	

	Aantal dieren
	variabel
	
	

	Bezetting
	maximaal 16 dieren per m² leefoppervlak
	
	

	Strooiseloppervlak 
	minimaal 1/3 deel van het leefoppervlak is grondoppervlak bedekt met strooisel
	
	

	Roosteroppervlak
	aanbrengen niet verplicht, maximaal 2/3 deel van het leefoppervlak indien aanwezig
	
	

	Mestopslagruimte
	indien een roostervloer aanwezig is, is deze verhoogd, en bevindt zich daaronder een mestopslag
	
	

	Situering voer- en drinkwaterlijn
	boven de roostervloer als deze aanwezig is
	
	

	Drinksysteem
	geen nadere eisen
	
	

	

	Het gebruik van de stal

	Onderdeel
	Gebruikseis (1)
	Voorgesteld gebruik
	Akkoord

	Niet van toepassing

	

	Emissiefactor (2)

	0,170 kg NH3 per dierplaats per jaar
	

	

	Eindoordeel en opmerkingen
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